STABDZIU DISKAI

SUSIDEVEJIMAS

Minimalus disko storis yra pazymétas ant stabdziy disko iSorinio skersmens. MaZiausias storis yra matmuo skersai
susidévejusiy pavirSiy plocio. Jei storis yra mazesnis uz rekomenduojama minimaly dydj, diskas turi bati pakeistas.
Diskas taip pat turéty bati tikrinamas siekiant iSsiaiSkinti, ar jis dévisi vienodai i$ abiejy pusiy. Jei yra kokiy nors
netolygaus susidévéjimo pozymiy, siekiant uZztikrinti tinkama veikima, turi bati tikrinamas suportas, ir i§ naujo
nustatomas pagal gamintojo specifikacijas. Jei yra pernelyg didelis nusidévéjimas pagal asj, rekomenduojama, kad
baty tikrinamas stabdymo apkrovos tarp sunkvezimio/priekabos ir kity asiy paskirstymas.

KARSCIO ITRUKIMAI

Karsc¢io jtrakimai, kaip parodyta nuotraukoje, yra disko normalaus kaitimo ir ausimo eksploatacijos metu rezultatas.
Sie smulkis karsgio jtrikimai néra Zalingi stabdziy veikimui. Tagiau kardgio jtrikimai gali iSsivystyti | gilesnius
itrakimus. Todél diskai su radialiniais jtrikimais gilesniais arba platesniais kaip 1,5 mm, turi bati apdirbami kiek leidzia
maziausias storis, arba pakeisti. Ankstyvas karscio jtrikimuy vystymasis gali bati blogo veikimo pozymis.

ITRUKIMAI

Gilds pavirSiaus jtrokimai, kaip parodyta nuotraukoje, dazniausiai yra pernelyg didelio kar§¢io rezultatas. Stabdziy
diskai su jtrakimais, einanciais per ausinimo kanalus arba nuo vidinio iki iSorinio stabdymo pavirSiaus krasto, turi bati
pakeisti. Pakeitus diskq stabdziy sistema turi bati patikrintas teisingas suporto veikimas ir balansas tarp raty, asiy ir
priekabos.

KIETI TASKAI

Kieti taskai yra Siek tiek iSkile spalvoti pltai stabdymo pavirSiuje. Jie atsiranda dél nepastoviy kontakto cikly, kurie
sukuria lokalizuota grafito kristalizacija ketaus pavirSiuje. Gali bati jmanoma pasalinti Sias zonas, jeigu disko storis
yra leistino storio ribose. Taciau, tgsiantis Siam procesui ekstremaliomis salygomis, jis gali lemti Sios strukttros
terminj virtimg | medziaga, vadinama martensitu. Martensitas yra ypatingai kieta medziaga, kurios negalima
pasalinti, todél mes rekomenduojame nedelsiant pakeisti diska.

GRIOVETI DISKAI

Griovétas diskas yra atpazjstamas i$ apskritiminiy jranty stabdymo pavirsiuje. Jei grioveliy gylis virSyja 0,5 mm
(0,020"), tada stabdziy diskas turi bati arba apdorotas (jei maziausias storis leidzia), arba pakeistas. Mes taip pat
rekomenduojame patikrinti stabdziy kaladéles ir jas pakeisti, jei trinties pavirius jgavo tokj pat déveéjimosi rasta.

MELYNA SPALVA

Stabdymo pavirSius mélynavimas rodo aukstg veikimo temperatiirg. Tai gali bati dél istisinio stipraus stabdymo
stabdymo, stabdymo disbalanso ar stabdziy suporto gedimo. Nebdtina apdirbti ar pakeisti stabdziy disko, bet
stabdziy sistema ir suporto nustatymas turéty bati patikrinti.

TRINTIES PERKELIMAS

Trintis perdavimas, atpazjstamas i$§ stabdymo pavirSiuje susidariusio trinties medziagos sluoksnio, vyksta tada, kai
stabdziy kaladélés virSyja savo efektyvig temperattros ribg. Tuo metu trinties medziaga bus perkeliama ant disko
pavirSiaus atsitiktiniais tarpais. Kai tai jvyksta, didéja medziagos perdavimo tikimybé ir vystosi centrinés trinties
linijos. Norédami iSspresti Siq problema, reikia patikrinti suporta uztikrinant tolygy stabdymo jégos paskirstyma
sistemoje. Stabdziy diskas gali bati apdirbamas atsizvelgiant { minimaly storj.

KOROZIJA

Kai kuriy naujy stabdziy disky pagrinde yra ilieti ABS dantys. Deja, nepaisant antikorozinés dangos dantys, laikui
bégant, ridyja ir sukelia sutrikimus su ABS sistema. Jei korozija yra ne pernelyg didelé, dantis galima valyti su
vieliniu Sepeciu ir padengti antikoroziniais arba aukstos temperattros dazais. Kitu atveju diskas turi bati pakeistas.
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STABDZIU BUGNAI

Maksimalus stabdziy bgno skersmuo priklauso nuo MAX SKERSMENS PAVYZDZIAI (iki artimiausio mm)
stabdziy sistemos ir bigno konstrukcijos. Skersmens
matavimui naudokite mikrometrg arba plienine liniuote.
Maksimalus skersmuo negali virSyti 1% originalaus, 350 353 354
naujo skersmens. Informacija apie originalius, naujus 394 397 398
skersmenis prieinama Winnard internetinéje svetainéje. 413 416 417

Naujas skersmuo | Max nuémimas | Max susidévéjimas

KARSCIO ITRUKIMAI

Kars¢io jtrakimai, kaip parodyta nuotraukoje, yra disko normalaus kaitimo ir ausimo eksploatacijos metu rezultatas.
Sie smulks karsgio jtriikimai néra Zalingi stabdziy veikimui ir laikui bégant nusidévés normalaus stabdymo metu.
Taciau karscio jtrikimai gali iSsivystyti | gilesnius jtrikimus. Todél reikia tikrinti pavirSiaus bukle, ar néra dideliy,
itrakimy.

ITRUKIMAI

Gilas pavirSiaus jtrakimai, kaip parodyta nuotraukoje, dazniausiai yra pernelyg didelio kars¢io rezultatas. Stabdziy
bagnai su jtrokimais, einanciais liejinio sienele, turi bati nedelsiant pakeisti. Pasikartojantis trikinéjimas rodo, kad yra
sistemos, balanso ar geometrijos problemy.

KIETI TASKAI

| Kieti taskai yra Siek tiek iSkilg spalvoti pltai stabdymo pavirSiuje. Jie atsiranda del nepastoviy kontakto cikly, kurie
4 sukuria lokalizuotg grafito kristalizacijg ketaus pavirSiuje. Si bisena rodo, kad stabdZiy biignas dirbo ypa¢ aukstoje

temperaturoje. Gali bati jmanoma pasalinti Sias zonas, jeigu skersmuo yra leistinose ribose. Taciau, tesiantis Siam
procesui ekstremaliomis salygomis, jis gali lemti Sios struktiiros terminj virtimg | medziaga, vadinama martensitu.
Martensitas yra ypatingai kieta medziaga, kurios negalima pasalinti, todél mes rekomenduojame nedelsiant pakeisti

RANTYTI BUGNAI

Tokiame blgne tramvajaus bégiy pavidalo iSdilimus palieka tarp stabdymo pavirSiaus ir antdéklo patekes
svetimkanis. Taip pat tai gali bti pernelyg susidévéjusio antdéklo darbo rezultatas. Sios i§drozos mazina stabdziy,
efektyvuma. Jei leidZia maksimalaus skersmens riba, mechaninio apdirbimo bady bloga pavirsiaus sluoksnj galima
pasalinti. Blgnus su didelémis iSdrozomis reikia pakeisti kartu su antdéklais.

MELYNA SPALVA

Stabdymo pavirSius mélynavimas rodo ypatingai aukstg veikimo temperatara. Tai gali bati dél istisinio stipraus
stabdymo stabdymo, sistemos disbalanso ar susidévéjusiy grazinimo spyruokliy. DaZniausiai nebdtina apdirbti ar
pakeisti stabdZiy bagno, kol matmenys yra skersmens ir ovaliSkumo ribose. Sios problemos sprendimui reikia

" patikrinti sistemos balansa, grazinimo spyruokliy stipruma / pazeidimus, sureguliuoti trinkeliy tarpelius. Problemos

ignoravimas gali salygoti stabdymo pavirSiaus pazeidimus dél jtrakimy ar karscio.

OVALISKUMAS

StabdZiy bagno ovaliSkumas tai blsena, kai blinas nebéra apskritas. DidZiausia leistina ovaliskumo tolerancija yra
0,127 mm (0,005%). OvaliSkuma dazniausiai salygoja netinkamas naudojimas, neteisingas sandéliavimas ar
ekstremalios veikimo salygos. Todel su bagnais turi bati elgiamasi geirai ir sandéliuojama teisingai (zr. nuotrauka).
Gali bati jmanoma apdirbti stabdymo skersmenijei jis nevirsys leistiny iSmatavimy.

Rekomenduojame laikyti bgnus sudétus ,veida | veida®, apatinj bigna
dedadant atviru galu Zemyn, kaip parodyta nuotraukoje. Neteisingas
laikymas salygoja veikimo problemas, jskaitant ovaliSkuma. Su stabdziy
bagnais turi bati elgiamasi atsargiai ir su pagalba, jei gabenami sunkesni
daiktai.
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